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VUE EN PLAN

RAIL DE
GLISSEMENT
POUR LE RETRAIT
DE L’ANNEAU

VUE EN ÉLÉVATION CÔTÉ ROULEAUX

VUE EN ÉLÉVATION - ENTRÉE
(MACHINE MAIN GAUCHE MONTRÉE)

RAIL DE
GLISSEMENT
POUR LE
RETRAIT DE
L’ANNEAU

VUE EN ÉLÉVATION - ENTRÉE

DIMENSIONS SELON LA GRANDEUR DES ANNEAUX:

DIMENSIONS: POUCES (MÈTRES)

UN ASSISTANT TECHNICO-COMMERCIAL NICHOLSON PRÈS DE CHEZ-VOUS:

ÉCORCEUSE À GRANDE VITESSE

ÉCORCEUSE À GRANDE VITESSE



LES COUVERCLES  SUPÉRIEURS SONT
AMOVIBLES POUR UN ACCÈS
COMPLET AUX ROULEAUX
D’ALIMENTATION, AU CÂBLAGE, À LA
TUYAUTERIE ET AU MOTEUR DES
MÉCANISMES D’ENTRAÎNEMENT.

LE CADRE DU
CHÂSSIS
PÉRIMÉTRIQUE EN
ACIER SOLIDE 3
POUCES EST SANS
ENTRETIEN.

L’UNITÉ
ROBUSTE A8
EST FACILE À

INSTALLER.

LES CYLINDRES
PNEUMATIQUES BAS
SONT PROTÉGÉS ET
FACILE À EFFECTUER UN
ENTRETIEN SANS
DANGER.

DES ENGRENAGES
SANS PROBLÈME EN
ACIER TREMPÉ.

UN MOTEUR
UNIQUE À
POULIE POUR
UN
ENTRETIEN
MINIME ET
DES
ÉCONOMIES
D’ÉNERGIE.

LA RÉACTION
RAPIDE DE
L’ANNEAU ‘AIR
SEAL’ DE
NICHOLSON
PERMET
D’ÉCONOMISER
LA FIBRE.

LES ROULEAUX
D’ALIMENTATION
FIBERGUARD
ÉCONOMISENT LA
FIBRE ET ASSURENT DES
COÛTS DE MAINTE-
NANCE RÉDUITS.

DES PORTES SOLIDES SERVENT AUSSI DE
GUIDES POUR LES BILLES ET PERMETTENT
UNE OUVERTURE TOUTE GRANDE AUX
ROULEAUX D’ALIMENTATION.

UNE PRISE D’AIR UNIQUE ET
DES POINTS DE CONNEXIONS
POUR LA  PUISSANCE DE
COMMANDE.

DES TABLEAUX PNEUMATIQUES
INDIVIDUELS À L’ENTRÉE, À LA
SORTIE ET POUR L’ANNEAU
OFFRANT DES RÉPONSES
RAPIDES ET DES RÉGLAGES
FACILES DU SYSTÈME.

LA A8 INCORPORE UN DESIGN
RAFFINÉ ET DES TECHNOLOGIES DE
FABRICATION AVANTAGEUX  POUR
VOUS!

LA HAUTEUR DE SERVICE DE
L’ANNEAU REND L’ACCÈS
FACILE ET SANS DANGER.

OBTENEZ UN RENDEMENT
À GRANDE VITESSE
MAINTENANT ET UNE
PUISSANCE D’ÉNERGIE
POUR LE FUTUR.

LA LUBRIFICATION
AUTOMATIQUE FAIL-SAFE
POUR L’ANNEAU ET LES
ENGRENAGES,  PROTÈGE
VOTRE ÉCORCEUSE.

REMPLACEMENT FACILE
DES ANCIENNES
ÉCORCEUSES
NICHOLSON
A5 & A7.

LES MEILLEURS ACCÈS
D’ENTRETIEN SANS DANGER
DE TOUTES LES ÉCORCEUSES.

LES CYLINDRES
PNEUMATIQUES
SOULÈVENT
UNIQUEMENT LES BILLES
ET ABAISSENT LES
ROULEAUX POUR UNE
DURABILITÉ MAXIMALE.

DES COMPOSANTS
SOLIDES ET FIABLES
ÉPROUVÉS DANS LE
MONDE.

ÉCORCEUSE À GRANDE VITESSE


